SWIADOM

ODPOWIEDZIALNA ARCHITEKTURA

P 139,8 -

Tagra 2

www.swiadom.pl
architekt@swiadom.pl
+48 604 229 125



885

SWIADOM
AN

PARTER 74,9 m? N
|,

#

-

>

4

&
*

TARAS
16,0 m?
|
] |
. POM. TECH . KUCHNIA
POKOGJ 5.5 m? Q& 8.4 m?

19,4 m? [N

~_L |
DN N7

LAZIENKA - SPIZARNIA | RZEDSlOzNE {
\‘/ 3,6 m? 15,0 m? I 3,6m

I\ 01

POWIERZCHNIE

PARTER:
PRZEDSIONEK 3,6 m
SPIZARNIA 15,0 m?
EAZIENKA 3,6 m?
POKOJ 19,4 m?
KUCHNIA 8,4 m?
POM.TECH. 5,5 m
POKOJ 19,4 m?
SUMA 74,9 m?

PIETRO 64,9 m?

[T °

|
[

POKOJ EAZIENKA
:l 8,2 m? 6,7 m?

:l POKOJ KORYTARZ POKOJ
8.2 m? 20,7 m? 13,8 m?
o [T | | | ||
111 | | | 11
(TR
R [
POWIERZCHNIE
PIETRO:
KORYTARZ | SCH.] 28,0 m?
POKOJ 13,8 m?
3 7 1 3 5
POKOJ 8,2 m | | |
= 7 m
POKOJ 8,2m \ | \
EAZIENKA 67 m’ 0 2 4
2

SUMA 64,9 m




PRZEKROJ

Af

SWIADOM

AWH <
...... S 5
] 5
w <
N
e —] <
= 3
S =
4 N\ W
T >————
r———T T
i
S
| | |
R
E
A R
N | |
e
I
-+
L W/
L1 N
~=
S I
S =
2 ) = e = z
£ o
o N =z
T = -
S 0 3 —
= N <
< A =
W "’ o R
& N~ o —
N1 ]

Tagra 2




Specyfikacja Techniczna

Konstrukcja

Fundamenty

Zalezg od warunkow gruntowych ustalonych przez geotechnika.
Mozliwe rozwiazania to tawy, stupy, lub ptyta fundamentowa zel-
betowa. Przy korzystnych warunkach gruntowych mozemy zasto-
sowac fundamenty bez uzycia betonu.

Podtoga

Podtoga na ptycie fundamentowej lub podniesiona na belkach
drewnianych. Podniesienie podtogi umozliwia jej wykonanie bez
uzycia betonu i izolacji z tworzyw ropopochodnych. Podtoga
na ptycie fundamentowej lub na gruncie umozliwia wykonanie
posadzek glinianych (wymagana izolcja od gruntu). Budynek
wyposazony jest w ogrzewanie podtogowe wodne.

Sciany zewnetrzne

Lekki szkielet drewniany wypetniony prasowang stoma lub kono-
plitem (mieszanka pazdzierza konopnego z wapnem) o grubosci
40 cm. W standardzie pasywnym sciany ocieplone sg dodatkowg
warstwa wetny drzewnej i uszczelnione wiatroizolacja.

Sciana moze zosta¢ wykonanaw technologii prefabrykowanej lub
inabudowie. Prefabrykacjaskracaczas montazu stanu surowego,
ale wymaga wczesniejszego zamoéwienia elementéw i precyzy-
jnej koordynacji ekip montazowych - rozwigzanie optymalne przy
obecnosci wykonawcy generalnego.

Sciany wewnetrzne

Wykonane w szkielecie drewnianym, wdwdch rodzajach wypetnie-
nia i wykonczenia:

- wetna drzewna zamknieta ptytg budowlang (gliniang lub gip-
sowa), - wypetnienie z gliny lekkiej otynkowane tynkiem glinianym.
W pomieszczeniach mokrych ptyta budowlanawodoodporna (gip-
sowa lub wtdkno-cementowa) umozliwia wykonczenie glazura.

Strop wewnetrzny

System podtogowy z wetny drzewnej na belkach drewnianych
zapewnia komfort akustyczny i umozliwia wykonanie ogrzewania
podtogowego.

Dach
Wiezbadrewniana krokwiowa ocieplona matamiz wetny drzewnej
lub celuloza.
Standard energetyczny
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ﬂ Wymagania dla nowego budynku

energo pasywny jednostka
oszczedny
Zapotrzebowanie na energig
EP- pierwotng | <70 <70 kWh /
EP- koncowa (m? rok)
EP- uzytkowag | <40 <15
U- wspotczynnik przenikalnosci cieplnej
$ciany 0,18 011 W/ (m?K)
podtoga 0,15
dach 0,15
okna 0,9 0,9 W/ (m?K)
drzwi 1,3 1,3
okna potacio- |11 11
we
wentyacja hybrydowa mechaniczna
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Wykonczenie

Sciany

Polecamy tynki gliniane, ktére moga by¢ wykonane w formie tra-
dycyjnego tynku tréojwarstwowego lub ptyt glinianych wykonczo-
nych gliniang gtadzig. Powierzchnie w pomieszczeniach mokrych
przygotowane sg do wykonczenia glazura.

Podtogi

Stropy na belkach drewnianych standardowo wykonczone s3
deskami podtogowymi, jednak w przypadku podtég na gruncie
mozliwe jest wykonanie niepowtarzalnych i niezwykle przyjem-
nych w odbiorze posadzek glinianych. Klepisko w wersji nowo-
czesnej zabezpieczone jest naturalnym olejem Inianym, ktéry
zapewnia impregnacje i utwardza powierzchnie.

Elewacja

Sciany szczytowe pokryte deskowaniem wentylowanym, ktére
moze by¢ zabezpieczone olejem Inianym, opalaniem (shou sugi-
ban), lub konwencjonalnym lakierem impregnujacym. Sciany
podtuzne zabezpieczone okapem wykonczone tynkiem wapien-
nym lub cienkowarstwowym nasiatce (w przypadku dodatkowego
ocieplenia z wetny drzewnej).

Pokrycie dachu

Stosujemy dowolne pokrycia lekkie - blacha trapezowa, blacha na
rabek stojacy. W przypadku korzystnych warunkéw pozarowych
(w oddaleniu od lasu i innych budynkow) mozliwe zastosowanie
dachu krytego wiérem osikowym lub strzecha.

Stolarka okienna

Okna drewniane lub PVC z zestawem trzyszybowym, odpowia-
dajace wspotczesnym wymaganiom cieplnym. Od pétnocy za-
stosowano minimum okien, aby ograniczy¢ ucieczke ciepta. Od
potudnia zastosowano duze okna dajace zyski cieplne ze stonca
zima. Gteboki okap zacienia okna w lecie zapobiegajac nagrzewa-
niu.

Instalacje

Sanitarne

wentylacja hybrydowa (grawitacyjna ze wspomaganiem mechan-
icznym) lub wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta (rekuper-
acja) w standardzie pasywnym, woda zimna (ze stacjg uzdatniania
w przypadku zasilania ze studni), woda deszczowa z podziemnym
zbiornikiem retencyjnym, cieptawoda uzytkowa, centralne ogrze-
wania z pompa ciepta c.o. + c.w.u., kanalizacja sanitarna, opcjonal-
nie toalety kompostujace (bez sptukiwaniawoda - oszczednosc do
40% wody, wymagane miejsce na kompostownik na dziatce).

Dostepne rozwigzania oczyszczalni Sciekdw:

oczyszczalnia roslinna lub roslinno-stawowa, oczyszczalnia bio-
logiczna, przytaczenie do gminnej sieci kanalizacyjnej, szambo
szczelne (w ostatecznosci).

Elektryczne

Oprocz standardowej instalacji gniazd i oswietlenia, wyposazony
jest winstalacje fotowoltaiczng zbilansowanga ze zuzyciem energii.
Mozliwe jest wyposazenie w magazyn energii.



